
 

TOOLBOX (door) val gevaar 

Vrijdag 31 januari 2020 

 

Doorvalgevaar en struikelgevaar blijft een hardnekkig gevaar op de bouwplaats 
Hoe kunnen we dit met elkaar voorkomen. 
Een aantal veel voorkomende op een rij. 
 
 
Ribcassettevloeren: 

- Meegeleverd vloerluik in de sparing houden of passend luik 
maken 

- Grote sparingen (zeker in loopgebied) dichtleggen met plaat. 
- Tijdens ruwe afbouw kan rooster worden toegepast.  

 
 
 
 
 
 
Kanaalplaatvloeren/breedplaatvloeren: 

- Leggen vloeren aangelijnd en/of vanaf een steekladder 
- Direct na leggen randbeveiliging plaatsen, trapgaten dichtleggen.  
- Grote sparingen (zeker in loopgebied) dichtleggen met plaat of met plaat aan de onderzijde met 

stempel(s) 
 

                 

            

 

 



 

Steigerwerk: 

Onze steigers zijn systeemsteigers van AIC. In de basis goed gebouwd, totdat metselaar, voeger, glaszetter of 

wij zelf aan het werk moeten.  

Bij inkoop steiger worden standaard dubbele leuningen ingekocht.  

- Het in standhouden van het steiger is altijd voor de huurder van het steiger 

- Wij huren het steiger en moeten onderaannemers hierop aansturen het steiger veilig te houden. 

- Afspraken via startwerk overleg onderaannemer. Lukt dit niet dan met uitvoerder / projectleider.  

- Roostervloer met console verplaatsen is binnen leuning plaatsen of dichtleggen met planken middels 

de schuifkortelingen.  

 

    
- Op steiger (met name de binnen en buitenhoeken op roostervloer) goed dichthouden met de 

beschikbare hulpstukken steiger of met stuk underlayment (géén Spano of OSB) 

   

Traphekken gelijk met stellen verdiepingstrappen (VOS): 

- Direct nadat trap is geplaats balustrades plaatsen (voor zover mogelijk, projectspecifiek) 

 

              


