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Aanleiding 
Hierbij een toolbox over veilig gebruik van de nieuwe aanhangwagen. Deze is 15 mei geleverd en is voor 
vervoer van grote materialen. Wel zitten er van gebruiksinstructies aan vast.  
 

Gegevens aanhangwagen 

- Fabricaat Hulco Medax, 3-assig  

- Bakmaat 203 x 611 x30 cm.  

- Bruto laadvermogen 3500kg. 

- Eigen gewicht 905kg. 

- Maximaal te laadvermogen 2595kg.  

 

De aanhanger is aangeschaft om vervoer op korte termijn mogelijk te maken wat niet door Hoogland 

Transport is te doen / in te plannen. Denk aan een (extra) bok met aluminium leuningen of klein pakketje 

balkhout of steigerplanken. Materialen liggen door de lengte van ruim 6m1! in de laadbak waarmee wij veilig 

vervoer borgen.   

 

 

Praktisch bij gebruik de volgende regels  

- Het maximaal laadvermogen is te hoog voor onze bedrijfswagen let daar goed! 

- Gebruik deze wagen dus alleen voor vervoer van lange lading, maar niet direct om heel veel lading te 

vervoeren… 

- Onze bedrijfswagens hebben eigen gewicht van ca. 1750kg. en de trekhaak mag maximaal 2000kg. 

voorttrekken.  

- Lading altijd vastzetten met de 8 stuks, ingebouwde rongen binnen de bak (sjorbanden)  

- Losse lading altijd het gaaskleed gebruiken 

 

 

 

Wat gewichten van ons materieel op een rij 

- Stapelrek met 50 stks. schroefstempels  850 kg. 

- Pakket met 50 stks. betonbaddingen  1250 kg.  

- Stapelrek met 50 steigerbuizen van 6m1 1100 kg.  

- Steigerplanken 50 stks. van 5m1  750 kg. 

 

  

Voorbeeld 1: 

Je hebt 1 stapelrek met stempels nodig. Kies dan voor een kleine aanhanger want je maakt aanhanger met 

lading onnodig groot en zwaar.  

Dus niet deze 6m1 wagen met 2 stapelrekken met stempels.. (850+850+905kg. = ruim 2600kg.) 

 

Voorbeeld 2: 

Je hebt 50 steigerplanken of een stapelrek met aluminium randbeveiliging nodig. Kies dan voor de grote 

aanhanger want je lading ligt dan netjes ‘binnen’ de bak en gewicht binnen de marges.   

 


